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Thiesen = Der Pionier der LED-Flugzeuglicht-Technologie

Sehen und gesehen werden!

Die LED-Technik bei Flugzeuglichtern vereint eine hohe Lichtleistung mit geringem Stromverbrauch,
kompakter Bauweise und Wartungsfreiheit.

Unsere hochwertige Vergusstechnik bewirkt zusatzlich eine hohe Witterungsbestandigkeit und eine lange
Lebensdauer.

In diesem Jahr warten wir wieder mit Neuheiten auf der AERO vom 17. -
20. April 2024 in Friedrichshafen auf.

Neben der bereits etablierten Produktpalette, bestehend aus den elektronischen Positionslichtern EPL
und EPL-Taillight, den Antikollissionslichtern ACL, dem EPTA-NG, den Landescheinwerfern ELLxx und
dem Electronic Rotating Beacon ERB, werden wir auch in diesem Jahr erneut interessante innovative
Neuheiten prasentieren.

Stromsparer ,,Made in Germany*“.

Wie bei allen bisherigen Thiesen-Produkten ist auch bei unseren Neuheiten die gesamte
Elektronik in den Lichtern integriert.
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TL-NG

Heck ACL mit Positionslicht > .
Das TL-NG ist in hochoptischem, kratzfestem Kunststoff vergossen. \‘.N "f,*"

Die vollstandige Elektronik ist im Tail Light eingebaut und kann in
unser System der intelligenten Synchronisation integriert werden.
Der bendtigte Platzbedarf ist mit den Abmessungen des
TL-NG festgelegt.

Das Tail Light besitzt ein sehr brillantes weisses Licht und kann flr eine
noch bessere Wahrnehmung in den "Antikollisionsmodus” (ACL-
Funktion) umgeschaltet werden. Es hat einen definierten Leuchtwinkel von
140° gemal den Bestimmungen der allgemeinen Luftfahrt.

Die LED-Technologie bendtigt nur ca. 10% der Energie von herkémmlichen Glihlampen. Der vollstédndige
Verguss macht das Licht unempfindlich gegeniiber Wasser, Staub, Vibrationen und anderen
Umwelteinflissen.

Obwohl die Eigenerwarmung sehr gering ist, besitzt das TL-NG einen integrierten Schutz gegen
Uberhitzung. Weiterhin ist es mit einer elektronischen Spannungsiiberwachung ausgestattet. Bei
Spannungen dber 18 V DC wird das Licht automatisch abgeschaltet. Sinkt die Spannung in den
zuldssigen Bereich, schaltet sich das Licht wieder ein.

Die Heckleuchte ist zum einfachen Anschluss an ein vieradriges Kabel mit 2x 0,25 mm? (AWG23) und 2x
0,75 mm? (AWG19) Leiterquerschnitt, mit ca. 10 cm langen hochwertigen Teflonkabelanschlissen
vorverdrahtet.

Durch die Flanschbefestigung und zusatzlicher Verklebung mittels Silikon ist eine einfache Anbringung
gewabhrleistet.
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EPTA-NG

Kombination aus Positionslicht, Heckleuchte und Antikollisionslicht mit FLARM-
Interface und intelligenter Synchronisation

Das EPTA-NG (NextGeneration) ist die konsequente
Weiterentwicklung des EPTA-LSA mit zusatzlichem
FLARM-Interface.

Im Fall einer drohenden Kollision steuert das
Antikollisionssystem PowerFLARM die
angeschlossenen Lichter und deren Blitzsequenz in
Abhangigkeit des Alarmlevels. Dadurch wird die
Auffalligkeit Ihres Flugzeuges noch einmal deutlich gesteigert, eine
drohende Kollision kann so vermieden werden und die Sicherheit des Luftraums weiter erhoht.

Das Thiesen EPTA-NG wird an den Randbogen montiert und ist eine Kombination aus Positionslicht,
Heckleuchte und Antikollisionslicht. In der Form &hnlich dem Thiesen EPL stecken somit drei
Flugzeuglichter in einer Positionslampe. Neben der Funktionalitédt EPL (Electronic Positionlight - rot/griin)
beinhaltet es gleichzeitig noch eine Heckleuchte (Taillight) und ein Antikollisionslicht (ACL). Das Gewicht
eines EPTA-NG betragt <80 Gramm. Auch hier ist das im EPTA-NG integrierte ACL fur die intelligente
Synchronisation vorbereitet.

FLARMe-Interface

Wir haben weltweit erstmalig ein FLARM-Interface in ein Antikollissionslicht fir motorgetriebene
Flugzeuge integriert, um die Sichtbarkeit und damit die Sicherheit im Luftraum zu erhéhen. Durch die
Signale eines angeschlossenes PowerFLARM Gerates werden die Abstdnde der ausgesendeten
Lichtimpulse so verandert, dass das Aufmerksamkeitspotenzial deutlich erhéht wird.

Intelligente Synchronisation

Die Integration unserer bewahrten Intelligenten Synchronisation ermdglicht die zeitlich gestaffelte
Synchronisation der Stromaufnahme der einzelnen Antikollisionsleuchten, um eine Uberlastung von
Batterie und Generator zu verhindern.
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ERB2-H - Electronic Rotating Beacon — Heli
mit FLARM-Interface und intelligenter Synchronisation fiir Helikopter

Die Technik geht weiter und so haben wir das neue
ERB2-H entwickelt. Durch den Einsatz von Leuchtdioden der
neuesten Generation konnten wir die Leuchtstarke um ca. 25%
vergréern, bei gleichzeitiger Reduzierung der
Leistungsaufnahme. Dies bedeutet eine Effizienzsteigerung von
anndhernd 50% !

Wie alle unsere LED Positionslampen / ACLs ist es
selbstverstandlich wasserdicht und seewasserfest. Natlrlich ist die
Elektronik im ERB2-H voll integriert - somit sind keine ,Blackbox*
oder sonstige Vorschaltgerate erforderlich.

Unser ERB2-H entspricht den Vorschriften der FAR23. Damit haben
auch die Experimental-Erbauer eine echte Alternative zum
herkdmmlichen Xenon-Flash.

Das Electronic Rotating Beacon ist ebenso wie unsere anderen ACLs in hochoptischem, kratzfestem
Kunststoff vergossen, wobei das komplette Steuerelement im Vergul integriert ist. Der bendtigte
Platzbedarf mit den Abmessungen des ERB festgelegt.

FLARM-Interface

Wir haben weltweit erstmalig ein FLARM-Interface in ein Antikollissionslicht fir motorgetriebene
Flugzeuge integriert, um die Sichtbarkeit und damit die Sicherheit im Luftraum zu erhéhen. Durch die
Signale eines angeschlossenes Power-FLARM Gerates werden die Abstédnde der ausgesendeten
Lichtimpulse so verandert, dass das Aufmerksamkeitspotenzial deutlich erhéht wird.

Intelligente Synchronisation

Die Integration unserer bewahrten Intelligenten Synchronisation, ermdglicht die zeitlich gestaffelte
Synchronisation der Stromaufnahme der einzelnen Antikollisionsleuchten, um eine Uberlastung von
Batterie und Generator zu verhindern.
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ERB-UL - Electronic Rotating Beacon

mit FLARM-Interface und intelligenter Synchronisation fiir Ultra-Leicht
Flugzeuge

Durch den Einsatz von Leuchtdioden der neuesten Generation und
niedriger Bauweise haben wir einen Electronic Rotatic Beacon mit
einem sehr hellen, brillanten rotem Licht und Umlaufcharakterisik
entwickelt, bei gleichzeitig niedrigem Stromverbrauch.

Wie alle unsere LED Positionslampen / ACLs ist der ERB-UL
selbstverstandlich vollig wasserdicht und seewasserfest. Die
gesamte Elektronik ist komplett in der Leuchte integriert - somit ist

keine ,Blackbox“ oder weiteres Steuergerat erforderlich.

FLARMe-Interface

Wir haben weltweit erstmalig ein FLARM-Interface in ein
Antikollissionslicht fir motorgetriebene Flugzeuge integriert, um die Sichtbarkeit und damit die Sicherheit
im Luftraum zu erhéhen. Durch die Signale eines angeschlossenes PowerFLARM Gerates werden die
Abstande der ausgesendeten Lichtimpulse so verandert, dass das Aufmerksamkeitspotenzial deutlich
erhéht wird.

Intelligente Synchronisation

Die Integration unserer bewahrten Intelligenten Synchronisation ermoglicht die zeitlich gestaffelte
Synchronisation der Stromaufnahme der einzelnen Antikollisionsleuchten, um eine Uberlastung von
Batterie und Generator zu verhindern.
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ACL-UAV-12V
12 Volt = Antikollisionslicht mit FLARM-Interface fiir Drohnen

Wir haben weltweit erstmalig ein FLARM-Interface in ein
Antikollissionslicht flir unbemannte Fluggerate integriert, um die
Sicherheit im Luftraum weiter zu erhdhen.

Durch den Einsatz leistungsstarker Leuchtdioden der neuesten
Generation ist es uns gelungen eine Leuchtstarke zu erreichen, die
noch vor kurzem undenkbar war.

Speziell fir unbemannte Flugobjekte wurde von uns das ACL-
UAV-12V entwickelt. Es verfiigt Uber ein ausgekligeltes
Energiemanagement, um den Erfordernissen fur UAVs
(Unmanned-Aerial-Vehicle) gerecht zu werden.

Das ACL-UAV-12V besitzt eine Flarm-Schnittstelle, wodurch die Lichtimpulsfolge in Abhangigkeit des
Flarm-Alarmlevels geregelt wird.

Weiterhin ist ein Fernsteuer-Eingang integriert, mit dem das ACL per Fernsteuerung ein- und
ausgeschaltet werden kann.

Vorgesehen ist eine Montage am Rumpf / Leitwerk.

FLARM-Interface

Wir haben weltweit erstmalig ein FLARM-Interface in ein Antikollissionslicht fir motorgetriebene
Flugzeuge integriert, um die Sichtbarkeit und damit die Sicherheit im Luftraum zu erhéhen. Durch die
Signale eines angeschlossenes PowerFLARM Gerates werden die Abstdnde der ausgesendeten
Lichtimpulse so verandert, dass das Aufmerksamkeitspotenzial deutlich erhéht wird.
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ACL-UAV-LiPo

2-LiPo-Zellen Antikollisionslicht mit RC-Interface fiir Drohnen

Speziell fur kleinere unbemannte Flugobjekte (z.B. Multikopter / Drohnen)
haben wir das ACL-UAV-LiPo entwickelt.

Durch den Einsatz leistungsstarker Leuchtdioden der neuesten
Generation ist es uns gelungen, eine Leuchtstarke zu erreichen, die
noch vor Kurzem undenkbar war.

Das Antikollissionslicht ist fir eine Stromversorgung aus einem 7,4
Volt LiPo-Akku (2S) ausgelegt und kann mit einem 2S-600 mAh
LiPo-Akku Uber eine Stunde lang betrieben werden.

Zusatzlich wurde ein Fernsteuer-Eingang integriert, mit dem das ACL
per Funk-Fernsteuerung (RC = Radio Controlled) ein- und ausgeschaltet werden kann.

Vorgesehen ist eine Montage am Rumpf.
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ACL-Modul far DG 1000/500

In enger Zusammenarbeit mit DG-Flugzeugbau wurde von der
Thiesen Electronics GmbH ein  Antikollisionslicht fiir
Segelflugzeuge der Serien DG1000/500 entwickelt.

Das ACL kann sowohl "Stand-Alone", als auch in Verbindung mit
dem FLARM Kollisionswarngerat betrieben werden. In
Verbindung mit FLARM wird die Impulsfolge der Lichtblitze in
Abhangigkeit der eventuellen Gefahrensituation geregelt.
Dazu werden die Informationen aus der Flarm-Schnittstelle
ausgelesen und die Impulsfolge entsprechend angepasst. Ist
Flarm aktiv, d. h. auf GPS-Empfang, wird der Takt der Lichtblitze
auf ca. 5 Sekunden verlangert, um die Stromaufnahme zu —

minimieren. Durch diese MaRnahme betragt der durchschnittliche Stromverbrauch nur noch ca. 3,3 Watt.
Ist das Flarmgerat auf Alarmlevel 1 geschaltet, wird die Wiederholzeit auf ca. 1,5 Sekunden verkirzt, bei
Alarmlevel 2 auf ca. 0,8 Sekunden und bei Alarmlevel 3 auf ca. 0,4 Sekunden. Dadurch wird die
Sichtbarkeit fir die anderen Verkehrsteilnehmer drastisch gesteigert.

Durch die spezielle optische Form des ACL wird eine Richtcharakteristik fur die Lichtblitze erreicht, so
dass speziell in Flugrichtung eine Blindelung des Lichts entsteht. Damit wird sichergestellt, dass das
Segelflugzeug auf Kollisionskurs besonders intensiv wahrgenommen wird. Denn gerade direkt von vorn
hat ein Segelflugzeug die kleinste Silhouette, ist dadurch sehr schlecht wahrnehmbar und besonders
gefahrdet.

Das ACL kann fur Neuflugzeuge direkt bei DG-Flugzeugbau als Option mitbestellt werden.

Ein Einbausatz zur Nachristung fur bestehende Flugzeuge der Serien DG1000/500 ist ebenfalls bei DG-
Flugzeugbau erhaltlich.
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Sync-Master

In Zusammenarbeit mit der Fa. Fresh-Breeze wurde von uns das
Synchronisationsmodul Sync-Master entwickelt.

Dieses Modul steuert zwei unserer ACLs (z.B. ACL3is und ERBIs) ,
so an, dass die Blitzimpulse sich nicht Uberschneiden, sondern

zeitlich versetzt erzeugt werden. Durch diese Koordinierung

wird die Stromaufnahme der einzelnen Lichter verschoben
und so eine Uberlastung von Generator und Batterie
verhindert.

Weiterhin ist es mit diesem Modul moglich, zusatzliche
ACLs, wie zum Beispiel einen unserer Landescheinwerfer (im
ACL-Modus) so zu synchronisieren, dass auch deren Impulse zu den
anderen zeitlich versetzt werden.

In der Praxis wird das ERBis oben auf dem Schutzkorb montiert und das ACL3 an der Unterseite des
Trikes.

Intelligente Synchronisation = Intelligentes
Powermanagement

Um dem Sicherheitsgedanken ,Sehen und gesehen werden® Rechnung zu tragen, ist es sinnvoll, bei
Flugzeugen - speziell auch bei Gyrocoptern - daflir zu sorgen, dass die Sichtbarkeit erhéht wird. Um dies
ZUu erreichen, mussen entsprechende ACLs verbaut werden.
Die von Thiesen Elecrtonics entwickelte Intelligente Synchronisation ermoglicht es,
Landelichter, Positionslampen und Antikollisionslampen so anzusteuern, ohne dass dabei
Generator oder Batterie Uberlastet werden. Durch die Synchronisation wird die
Stromaufnahme der einzelnen Lichter koordiniert versetzt und dadurch eine Uberlastung
von Generator und Batterie verhindert.

Weitere Informationen:
Thiesen Electronics GmbH
Im Tiegel 9

36367 Wartenberg
06641/979-0
www.thiesen-electronics.com
info@thiesen-electronics.com
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LED Lichtset — Prospekt
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